
Tänd lysrör över scenen
så ser du bättre

Slå på huvudströmbrytare 
för ljud- och ljusutrustning.

Kontrollera att ”läge 01”är valt 
på den silverfärgade enheten

Om inte ”läge 01” är valt
använder du     + ENTER

Plocka fram beltpack
och/eller handmikrofon från

draglådan i teknik-rack.
Slå på ström på enheten.

Headmics finns i 
låda ovanpå teknikrack.

Koppla in i beltpack
som ligger i draglåda.

Tryck på knapp för den mikrofon
du vill justera volym på.

Vrid på ratten under för att
ändra volymen på mikrofonen.
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Har ni eget mixerbord kopplas det
in längst ner i teknikrack.

Välj sedan ”läge 02” på den
silverfärgade enheten.

Välj mikrofon

Justera mikrofon-volym

Ljudanläggning
Biosalongen
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På denna panel väljer du med knapparna
vilken färg lamporna i scentaket skall ha

Med dessa reglage justerar du ljusstyrkan
på strålkastarna framför scenen

Strålkastare
höger i salong

Strålkastare 
vänster i salong

Skall alltid stå
på max

Slå på huvuströmbrytarna
i teknikracket.

Ljusanläggning
Biosalongen

OBS!!!
NÄR DU SLÅR AV LJUSET: DRA FÖRST NER REGLAR PÅ
LJUSBORD INNAN DU SLÅR AV STRÖMBRYTARNA I TEKNIKRACKET
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Ljusanläggning
Biosalongen
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Felsökning

Kolla att alla automatsäkringar samt jordfelsbrytare
på elcentralen är uppflippade.
Elcentralen sitter på vägg till höger om ljusstyrning

Kolla att alla strömbrytare är påslagna
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Scanna QR-kod med din mobilkamera
för instruktioner ljud- och ljusanläggning
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